
Автотрассир и Артонит

Прилагаемый скрип т отправляет в Транспортный сервер (Тип2) команду  открывания
двери при успешном распознавании государственного  регистрационного знака (ГРЗ).
В скрипте показаны настройки:
Адрес устройства 172.16.16.230 - IP адрес компьютера, на котором установлен
Транспортный сервер (Тип 2)
Порт 1967 - порт Транспортного сервера.
Отправляемая  строка t56 exec device="SKUD_IN", command="opendoor door=1" - команда 
opendoor door=1 (открыть дверь) для контроллера с именем SKUD_IN. Имя  контроллера
берется из списка зарегистрированных в Транспортном сервере.

Для  отладки процедуре start раскоментируйте строку с надписью #uncomment  string for
debugging. Процедура будет срабатывать на любую попытку  распознать ГРЗ, в т.ч. и
неудачную. Наблюдайте открывание шлагбаума.  После отладки закоментируйте строку.

При отладке скрипта  непосредственно на сервере DSSL настройте скрипт на запуск
при нажатии  на функциональную клавишу F1-F10 (настраивается).

  

Этот же скрипт можно выполнить просто в среде Pithon, результат будет тот же: реле в
контроллере щелкнет.

  

 1 / 1

index.php?option=com_remository&amp;Itemid=58&amp;func=fileinfo&amp;id=103

